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SprintRay APEX TEETH

Instrugdes de utilizagao

IndicagGes de utilizagao
SprintRay APEX TEETH é uma resina polimerizavel fotopolimerizavel destinada a fabricacao de
dentes artificiais para proteses removiveis totais e parciais. Este material € uma alternativa aos
dentes de prétese tradicionais.

Contraindicagbes
SprintRay APEX TEETH é contraindicado quando:
e um paciente é conhecido por ser alérgico a qualquer um dos ingredientes.
e Ha contato intraoral direto com resina que nao esta totalmente curada.
e E utilizado para qualquer finalidade que n&o seja aquela para a qual foi indicado o uso.

Descri¢gao do dispositivo

SprintRay APEX TEETH é uma alternativa aos materiais tradicionais usados na fabricacao de
dentes para préteses dentarias. O produto é oferecido em diversas tonalidades: Clareado, A1,
A2 e B1. E destinado exclusivamente ao uso profissional em odontologia.

Parametros de impressao e hardware

Estas especificagdes do dispositivo foram validadas utilizando os seguintes produtos de
fabricacdo. Quaisquer produtos ou processos nao especificados neste documento estao fora
das especificagdes do dispositivo.

a. Arquivo CAD: Arquivo CAD do dispositivo de tratamento em formato STL. Para obter
orientagdes sobre o projeto do dispositivo, acesse
https://support.sprintray.com/en_US/design-tips-and-tricks/appliance-design-guidelines

b. Impressora: Impressoras validadas pela SprintRay https://support.sprintray.com/resin-

hardware-compatibility/sprintray-hardware-resin-compatibility
c. Software: RayWare Cloud
i. Importagao de arquivo STL

ii.  Orientagdo manual/automatica
d. Parametros de impressao:
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i.  Superficie da entalhe voltada para longe da plataforma de construgao.
i.  Angulacdo de 0 grau com plataforma de construgéo.
iii. Selecione a espessura de camada desejada (o RayWare normalmente usa 100
microns como padrao).
iv.  Estruturas de suporte padrao.

e. Lavagem: Equipamentos de lavagem validados pela SprintRay
https://support.sprintray.com/resin-hardware-compatibility/sprintray-hardware-resin-
compatibility

i.  Alcool isopropilico (IPA) com 91% ou mais de pureza
i.  Ciclo de lavagem padrao pré-programado

f. Cura: Equipamento de pés-cura validado pela SprintRay
https://support.sprintray.com/resin-hardware-compatibility/sprintray-hardware-resin-
compatibility

i.  Utilize os tempos de cura recomendados pela SprintRay, que ja estao integrados
ao equipamento.

Avisos e precaugdes

O SprintRay APEX TEETH é atdxico em sua forma processada e curada, sendo classificado
como material biocompativel. Em sua forma nao curada, o APEX TEETH é classificado como
sensibilizante. Ao lavar com solvente ou desgastar o dispositivo, faga-o em local bem ventilado
e com os equipamentos de prote¢cao adequados. Use luvas, roupas, 6culos de protecéao e
protecdo facial ao manusea-lo. Pode prejudicar a fertilidade. Ha suspeita de que possa
prejudicar o feto. Retire as roupas contaminadas e lave-as antes de reutiliza-las.
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Contato com a pele: Pode causar irritagao cutanea. Caso a resina ndo processada entre
em contato com a pele, lave abundantemente com agua e sab&o. Pode causar reacao
alérgica na pele. Se ocorrer sensibilizagado da pele, suspenda o uso. Se a dermatite ou
outros sintomas persistirem, procure assisténcia médica.

Inalagdo: Altas concentragdes de vapor podem causar dor de cabega, irritagdo nos
olhos e/ou no sistema respiratorio. Em caso de exposicdo a altas concentragdes de
vapor ou névoa, procure um local com ar fresco. Utilize oxigénio ou respiracgao artificial,
se necessario. Evite inalar poeira/fumacga/gas/névoa/vapor/aerossaois.

Contato com os olhos: Lave bem a area afetada com dgua. Remova as lentes de
contato, se presentes e faceis de remover. Continue enxaguando. Nao toque nos olhos.
Em caso de ingestdo: entre em contato imediatamente com o centro de controle de
intoxicagdes da sua regiao.

Utilizagao de componentes incompativeis: Nao substitua nenhum dos componentes do
sistema do dispositivo, ou seja, materiais fotopolimeros, sistemas de colagem,
scanners, impressoras 3D, unidades de pos-cura, software CAD/CAM, modelos e
ferramentas. Utilize apenas os componentes especificamente identificados nesta
etiqueta. Alteragdes nado autorizadas podem resultar em um dispositivo fora das
especificagdes. Entre em contato com o fabricante para obter componentes
compativeis.

Realizar a manutengéo e calibragcao dos equipamentos de acordo com as instrugdes do
fabricante.

Pequenas diferengas de cor: Podem ocorrer variagoes de tonalidade devido a agitagéo e
mistura inadequadas da embalagem original antes do uso; agitagao insuficiente no
tanque de resina antes do uso; e/ou cura posterior insuficiente.

Armazenamento

Reutilizagao do material: A resina restante no tanque pode ser reutilizada. Vocé pode
usar um filtro para garantir que a resina esteja livre de particulas curadas e evitar falhas
na impressao. O material restante no tanque pode ser despejado de volta no frasco de
resina apos a filtragdo. Esse processo pode ser repetido até que o material no frasco
seja totalmente consumido. Observe que, no caso de reutilizagao, a resina deve ser
filtrada e despejada de volta no mesmo frasco.

Armazene APEX TEETH entre 15 e 25 "C (60 e 77 'F) e evite a exposigéo direta a luz
solar.
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e Mantenha a garrafa fechada e/ou a tampa do tanque bem encaixada quando néao
estiverem em uso.

e N3o utilize APEX TEETH apds a data de validade impressa na embalagem.

e Aresina deve ser protegida da exposicao a luz, pois a polimerizagéo espontanea é
possivel. O frasco deve ser bem fechado ap6s cada utilizagao.

Nao utilize resina vencida, pois a biocompatibilidade, o desempenho e
a estabilidade da impressao podem ficar comprometidos.

Fabricagao do dispositivo

Esta resina foi validada utilizando o seguinte fluxo de trabalho. O ndo cumprimento das praticas
recomendadas pode levar a implicagdes indesejaveis em termos de seguranga e desempenho.
Qualquer desvio destas instru¢des de utilizagao pode afetar negativamente as qualidades
fisicas e/ou quimicas da resina e a biocompatibilidade do produto final.

Projetando

O dispositivo é projetado em formato de arquivo STL por um servigo de design odontoldgico
preferencialmente o SprintRay Cloud Design, ou por um software CAD odontoldgico, utilizando
dados anatémicos digitais do paciente. Este arquivo STL é entregue ao profissional para
fabricacgao.

Impressao 3D

Inicie sessdo no RayWare Cloud e selecione o tipo de dispositivo; o algoritmo ira orientar e
adicionar suportes automaticamente. Selecione este material e utilize a espessura de camada
desejada. Coloque o trabalho na fila de impressao.

Agite bem o frasco de resina por um minuto e, em seguida, despeje-a no tanque de resina até,
pelo menos, a linha de enchimento minimo. Na tela sensivel ao toque da impressora, navegue
até a fila de impressao. Inicie o trabalho de impressao.

Remocao de pegas e suportes

Apods a impressao do seu dispositivo, remova-o da plataforma de impressao utilizando a
Ferramenta de Remogcao de Impressao fornecida. Remova todos os suportes utilizando um
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cortador rente ou um disco diamantado redondo. Corte 0 mais proximo possivel do dispositivo
para minimizar o processo de alisamento e acabamento.

Lavagem e Secagem
Utilize alcool isopropilico (IPA) com concentragao =91% para lavar o dispositivo usando
equipamento de lavagem validado pela SprintRay:

e Ciclo de limpeza padrao
Para garantir o funcionamento adequado da unidade de lavagem, siga sempre as instrugdes na
tela para limpeza e manutengao do equipamento. Seque a pega completamente antes da pds-
cura.

Conjunto de prétese dentaria
Utilize resina acrilica para base de prétese para fixar os dentes a base. Para obter a melhor
adesdao dos dentes artificiais a prétese, pode ser necessario asperizar a superficie do encaixe
entre a protese e os dentes antes da montagem.

e Coloque uma gota da resina para base de prétese em cada alvéolo dentario.

e Coloque os dentes nos alvéolos.

e Pressione firmemente os dentes e a base juntos.

e Use uma lédmpada de cura para unir as pegas temporariamente.

Pés-cura
Utilize equipamentos e processos de pos-cura validados da SprintRay e selecione o perfil de
material pré-programado.

Polimento

Use uma roda Scotch- Brite™ / Fuzzies™ para alisar a protese, depois pedra-pomes, pasta de
polimento e uma roda de musselina para polir a superficie. Vocé pode usar uma barra de pasta
rosa e um disco de algodao para obter um acabamento espelhado.

Limpar e desinfetar

Utilize um vaporizador de laboratério para limpar a protese, removendo todos os residuos e
compostos de polimento. Use sabao e uma escova com agua morna.
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ConsideragOes sobre o descarte

Siga sempre as normas federais, estaduais e locais para o descarte de residuos perigosos.
Para garantir a classificagao correta, consulte as normas locais. As diretrizes dos EUA podem
ser encontradas em 40 CFR parte 261.3. A resina liquida deve ser completamente curada antes
do descarte comum. Basta despeja-la em um recipiente transparente e expé-la a luz solar direta
até endurecer ou em uma das caixas de pds-cura. O SprintRay APEX TEETH nao representa um

risco ambiental em seu estado final, totalmente curado. Apds a cura, pode ser descartado no
lixo comum.

Guia de Simbolos

A tabela abaixo fornece uma referéncia dos simbolos que podem aparecer no rétulo do
produto.

”;:::is‘ Mantenha longe da luz solar. g Data de validade
E:B:I Consulte as instrugdes de uso. c € Conformidade europeia
LOT Ndmero do lote REF Ndmero SKU
u Fabricante /ﬂ/ Limite de temperatura
&. Somente com receita médica MD Dispositivo médico
@ Perigo ambiental @ Irritagdo
UDI \dentificador Gnico do % importador
dispositivo

torsdonasugs, ECRER e o

&I Data de fabricagéao @ Use luvas
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fisco para a satde UK Marcagao de Conformidade do
P CA Reino Unido (UKCA)
pessoa responsavel no Reino
Unido

Informacgdes de contato

Para obter assisténcia com o produto, consulte as informagdes de ajuda em:
https://sprintray.com/digital-dentistry/

Para relatar problemas com o produto, entre em contato com a SprintRay em:
https://support.sprintray.com/hc/en-us/requests/new

Telefone: 1-800-914-8004

Registro Anvisa n°: 80117589137
Nome comercial: APEX TEETH

Nome técnico: Resina Composta Fotopolimerizavel

Detentor do Registro:

Emergo Brazil Import Importacado e Distribuicdo de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Agua Branca, Sdo Paulo-SP, CEP - 05001-
200

CNPJ: 04.967.408/0001-98

E-mail: brazilvigilance@ul.com

Responsavel Técnico: Luiz Levy Cruz Martins, CRF-SP: 42415

0297

wl

Informacgdes do fabricante
SprintRay Inc.

2710 Media Center Dr., Suite #100A
Los Angeles, CA 90065, USA
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